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La norme 


La norme est destinee a servir de base dans les relations entre partenaires economiques, scientifiques, 
techniques et sociaux. 

La norme par nature est d’application volontaire. Referencee dans un contrat, elle s’impose aux parties. 
Une reglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme. 

La norme est un document elabore par consensus au sein d’un organisme de normalisation par 
sollicitation des representants de toutes les parties interessees. Son adoption est precedee d’une enquete 
publique. 

La norme fait I’objet d’un examen regulier pour evaluer sa pertinence dans le temps. 

Toute norme est reputee en vigueur a partir de la date presente sur la premiere page. 


Pour comprendre les normes 


L’attention du lecteur est attiree sur les points suivants : 

Seules les formes verbales doit et doivent sont utilisees pour exprimer une ou des exigences qui doivent etre 
respectees pour se conformer au present document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la 
norme ou en annexe qualifiee de «normative». Pour les methodes d’essai, I’utilisation de I’infinitif correspond 
a une exigence. 

Les expressions telles que, il convient et il est recommande sont utilisees pour exprimer une possibility 
preferee mais non exigee pour se conformer au present document. Les formes verbales peut et peuvent 
sont utilisees pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation. 

En outre, le present document peut fournir des renseignements supplementaires destines a faciliter la 
comprehension ou I'utilisation de certains elements ou a en clarifier I'application, sans enoncer d'exigence 
a respecter. Ces elements sont presentes sous forme de notes ou d'annexes informatives. 


Commission de normalisation 


Line commission de normalisation reunit, dans un domaine d’activite donne, les expertises necessaires 
a I’elaboration des normes frangaises et des positions frangaises sur les projets de norme europeenne ou 
internationale. Elle peut egalement preparer des normes experimentales et des fascicules de documentation. 

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions devolution ou participer a sa revision, 
adressez-vous a «norminfo@afnor.org». 

La composition de la commission de normalisation qui a elabore le present document est donnee ci-apres. 
Lorsqu’un expert represente un organisme different de son organisme d’appartenance, cette information 
apparaft sous la forme : organisme d’appartenance (organisme represente). 
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1 Domaine d'application 

Le present document etablit les principes de conception pour: 

— les consignes et instructions de securite ; 

— les plans d’evacuation ; 

— les plans d’intervention ; 

— les documents et plans techniques de securite ; 

qui contiennent des informations relatives a la securite incendie, au secours, a I’evacuation et au sauvetage 
des occupants d’un local ou d’un etablissement. Seuls les consignes et instructions, les plans d’evacuation et 
d’intervention sont destines a etre affiches. 


2 References normatives 

Les documents ci-apres, dans leur integrality ou non, sont des references normatives indispensables a I’application 
du present document. Pour les references datees, seule I’edition citee s’applique. Pour les references non datees, 
la derniere edition du document de reference s’applique (y compris les eventuels amendements). 

NF ISO 3864-1, Symboles graphiques — Couleurs de securite et signaux de securite — Partie 1 : Principes 
de conception pour les signaux de securite et les marquages de securite (indice de classement: X 08-020-1) 

NF ISO 3864-3, Symboles graphiques — Couleurs de securite et signaux de securite — Partie 3 : Principes 
de conception pour les symboles graphiques utilises dans les signaux de securite (indice de classement: 
X 08-020-3) 

NF EN ISO 7010, Symboles graphiques — Couleurs de securite et signaux de securite — Signaux de securite 
enregistres (indice de classement: X 08-003) 


3 Termes et definitions 

Pour les besoins du present document, les termes et definitions suivants s'appliquent. 

3.1 

consigne de securite et instruction de securite 

documents generalement affiches indiquant aux personnes presentes les dispositions a prendre face a un 
probleme de securite survenant (accident, incendie, ...) 

NOTE Elies s’adressent principalement au personnel mais, en fonction de I’activite de I’etablissement, des consignes et 
instructions de securite a destination du public peuvent etre demandees. On distingue les consignes et instructions 
generates qui s’adressent a tous les occupants et les consignes et instructions particulieres qui s’adressent a des 
intervenants precis ou concement des actions identifies. 


3.2 

plan d'evacuation 

plan generalement affiche a I'intention des occupants d'un etablissement sur lequel sont illustres les elements 
necessaires a I’evacuation et sur lequel peuvent figurer les informations necessaires au sauvetage, a la lutte 
contre un debut d’incendie et au secours 

3.3 

plan d'evacuation sectoriel 

plan d’evacuation comportant une representation partielle du niveau concerne et un report de cette zone sur un 
petit plan de situation figurant a cote 

3.4 

plan d’intervention 

plan generalement affiche et destine a apporter les informations necessaires pour faciliter I’intervention, en cas 
d’urgence, des services de secours internes (equipiers d’intervention, ...) et/ou externes (sapeurs-pompiers, ...) 

Sa conception permet une lecture operationnelle, dans I’urgence. 
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3.5 

plan de situation/plan d'orientation 

representation graphique simplifiee utilisee pour relier le plan d'evacuation sectoriel a I'ensemble du local, 
de I'etablissement ou du site 

3.6 

itineraire d'evacuation 

itineraire designe indiquant le cheminement a suivre pour evacuer les lieux concernes ou pour atteindre une 
zone securisee 

3.7 

concepteur 

entite en charge du respect des conditions prealables d’execution et des prescriptions de realisation 


3.8 

plan technique de securite 

plan a usage professionnel (services de secours, installateurs, mainteneurs, utilisateurs,...) destine a transmettre 
une information ou une instruction technique sur les equipements de securite 

NOTE Ces plans ne sont generalement pas affiches car ils s’adressent a des lecteurs inities. Ce sont par exemple les 
plans d’implantation des equipements, les plans du dossier de conformite d’un ERP, les plans d’etablissements repertories 
ou de prevision operationnelle, les plans de cantons de desenfumage, plans SSI, ... 


3.9 

porte de recoupement 

element permettant d’informer d’une resistance au feu de part et d’autre de deux zones contigues 


4 Consignes et instructions de securite 

4.1 Conditions prealables d'execution 

Les consignes et instructions de securite doivent etre le reflet de I'etude des actions necessaires a realiser en cas 
de situation d'urgence ou d'incendie. 

Elies doivent etre congues en accord avec I’exploitant conformement a la strategie securite du local ou de 
I'etablissement concerne. 

Elies doivent aborder les besoins specifiques des occupants (consignes et instructions generates) ou d'une partie 
de ceux-ci (consignes et instructions particulieres). 


4.2 Contenu et presentation 
4.2.1 Lisibilite 

Les informations figurant sur les consignes et instructions de securite doivent etre lisibles depuis la distance 
d'observation prevue. 

II convient de choisir les polices de caracteres pour optimiser la lisibilite a la distance d'observation prevue. 


4.2.2 En-tete 

Les consignes et instructions de securite doivent comporter un en-tete dans la ou les langues usuelles 
de I’etablissement. Pour I'en-tete, des majuscules et minuscules peuvent etre utilisees. 

La hauteur minimale conseillee de I'en-tete est d'au moins 7 % de la plus petite dimension du document et 
la hauteur des caracteres doit correspondre a au moins 60 % de celle de I'en-tete. 
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4.2.3 Illustrations et textes 

Les illustrations apportees (pictogrammes, dessins, ...) doivent viser exclusivement a rendre la comprehension 
plus aisee et/ou plus rapide en situation d’urgence. 

Si des signaux de securite figurent, ils doivent etre reproduits conformement aux normes NF EN ISO 7010 et 
NF ISO 3864-1. 

Les consignes et instructions de securite doivent etre redigees dans la langue nationale completee le cas echeant 
par les langues usuelles de I’etablissement. 

4.2.4 Association a un plan d'evacuation 

Les plans d'evacuation peuvent etre associes aux consignes et instructions de securite sur le meme document ou 
affiches a proximite de celles-ci. Dans ce cas, seules les prescriptions d’en-tete du 4.2.2 s’appliquent. 

4.2.5 Utilisation des couleurs 

Les consignes et instructions de securite doivent utiliser des couleurs et respecter les prescriptions de la norme 
NF ISO 3864-1 en ce qui concerne la correlation entre couleur principale et couleur de contraste associee. 

Pour les parties de consignes traitant: 

— de securite incendie, il est souhaitable d'utiliser un en-tete a dominante rouge ; 

— d'evacuation, il est souhaitable d'utiliser un en-tete a dominante verte ; 

— divertissement de danger, il est souhaitable d'utiliser un en-tete a dominante jaune ; 

— d'obligation, il est souhaitable d'utiliser un en-tete a dominante bleu. 

4.2.6 Autres informations 

Les informations concernant le concepteur doivent figurer sur les documents, la date de conception peut 
eventuellement y etre ajoutee. 


4.3 Materiaux 

Les consignes et instructions de securite doivent etre realisees pour resister aux conditions environnantes sur le 
site d'utilisation pour la duree de service prevue (par exemple resistance aux UV et resistance a I'humidite). 

Si necessaire, des caracteristiques de durability doivent etre mesurees par les methodes decrites 
dans I'lSO 17398 « Couleurs de securite et signaux de securite — Classification, performance et durability 
des signaux de securite ». 


4.4 Installation et emplacement 

Les consignes et instructions de securite doivent etre situees de maniere a etre visibles, lisibles et accessibles 
a I'observateur dans I’environnement d'utilisation. 

Elies sont destinees a etre situees pour les consignes et instructions de securite generates : 

— aux points strategiques, notamment: 

- a chaque etage aux points d'acces principaux ; 

- a proximite des ascenseurs et des escaliers ; 

- aux principals jonctions et intersections ; 

— a des emplacements ou les occupants peuvent se familiariser avec les procedures comme par exemple 
entree principale, acces du personnel, distribution de boissons, cafeterias, bureaux, lieux de reunion, 
salles d’attente, cuisine, chambres d’hotel, ... 

et, pour les consignes et instructions de securite particulieres, aux emplacements concernes. 
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Pour obtenir une visibility et une lisibilite suffisantes, il est conseille de les installer dans des emplacements ou la 
puissance de I'eclairage vertical fournie par I'eclairage normal est au moins egale a 50 lx. 

Lorsqu'il est prevu un eclairage de security, il est conseille de positionner les consignes et instructions de security 
a proximite. 

Lorsqu'aucun eclairage de security n'est prevu ou lorsqu'il est prevu un systeme de guidage de security 
photoluminescent conformement a la NF X 08-050-2 ^ , des consignes et instructions de security constituees 
de materiaux photoluminescents peuvent etre utilisees. Dans tous les cas, le materiau photoluminescent doit avoir 
une classification superieure ou egale a la classe C de la NF X 08-050-1 1 2 \ 


4.5 Verification et mise a jour 

Les consignes et instructions de security doivent etre verifiees par I'exploitant ou son representant a intervalles 
reguliers et au moins une fois par an afin de s'assurer qu'elles sont lisibles, visibles, comprehensibles et a jour. 

Toute modification apportee aux procedures de security ou d’urgence doit engendrer une verification des 
consignes et instructions de security et, si necessaire, leur mise a jour. 

Ces operations peuvent, sous la responsabilite de I’exploitant, etre confides a une entite disposant d’une 
competence suffisante. 


5 Plans d’evacuation 

Les plans d'evacuation ont pour but d'aider les personnes a emprunter un itineraire d'evacuation planifie 
(degagements, sorties, espaces d'attente securises ...), a indiquer I’emplacement des moyens d’alarme 
disponibles et, eventuellement, les equipements de premiere intervention. 


5.1 Conditions prealables d'execution 

Avant d'appliquer les principes de conception, il doit etre recense un certain nombre d'elements a faire figurer 
sur les plans d'evacuation. Ces elements, confirmes par une visite du site, sont le reflet de I'etude des informations 
suivantes: 

— le (les) plan(s) actualise(s) du site, du batiment, de I'etablissement, du local; 

— I'identification des itineraires d'evacuation ; 

— I'emplacement des elements devant figurer sur le plan ; 

— les actions necessaires a prendre en cas de situation d'urgence ou d'incendie ; 

— I'emplacement des zones de refuge et des points de rassemblement. 

5.2 Principes de conception des plans d’evacuation 

5.2.1 Elements a faire figurer 

Les plans d’evacuation d’un niveau doivent obligatoirement comporter: 

— les cheminements principaux du niveau concerne et les cloisonnements fixes les delimitant; 

— les itineraires d’evacuation ; 

— s’ils existent, les moyens de declenchement d’alarme, les portes de recoupement et les espaces d’attente 
securises; 

— I’emplacement de I’observateur; 


1) NF X 08-050-2, Systemes de securite photoluminescents — Partie 2: Definition des produits et equipements 
de securite photoluminescents. 

2) NF X 08-050-1, Systemes de securite photoluminescents — Partie 1: Regies generates. 
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et eventuellement, en accord avec I’exploitant de I’etablissement: 

— I’emplacement des moyens de premier secours ; 

— les elements normalement prevus pour le plan d’intervention mais reportes sur le plan d’evacuation pour des 
raisons propres au fonctionnement de I’etablissement; 

— I'emplacement d’elements pouvant servir de repere visuel (ascenseurs, amenagements, ...)■ 


5.2.2 Dimensions et lisibilite 

— Les plans doivent etre congus pour permettre une lecture et une comprehension rapide (vue 2D, 
vue en perspective, vue en 3D,...). A ce titre, les degagements (circulation, escaliers, espace a I’air libre, etc.) 
doivent etre mis en valeur par rapport au reste des locaux ; 

— les plans affiches doivent etre realises dans les proportions de I’echelle 1:250 (ou superieure comme 
par exemple 1:100). Compte tenu des modifications graphiques necessaires pour optimiser la lisibilite du plan, 
le respect exact de I’echelle n’est pas exige mais les proportions doivent imperativement etre respectees ; 

Si la base 1/250 necessite un format superieur au A2, il sera accepte, a partir du format A2, d’aller jusqu’a 
I’echelle 1/350. 

La sectorisation des plans permet souvent le respect de la base 1/250 dans des formats inferieurs au A2. 
La sectorisation doit toujours representer la globalite d’un secteur ou d’un compartiment, avec un minimum 
de deux issues d’evacuation opposees. 

Les plans affiches dans les pieces individuelles (salle de reunion, chambre d’hotel,...) pourront etre realises a une 
echelle libre mais permettant une bonne lisibilite. 

— les elements detailles tels que les escaliers ou les couloirs peuvent etre agrandis pour les besoins de visibility 
ou pour faciliter I'insertion des signaux de securite sur le plan d'evacuation ; 

II convient d'utiliser la meme echelle pour une serie de plans d'evacuation concernant le meme local. 

Pour certaines zones specifiques du local ou de I'etablissement, par exemple les parkings ou les espaces 
techniques, d'autres echelles peuvent etre utilisees afin de reconnaitre I'etendue de I'espace vide. 

— toute serie de plans doit etre realisee et illustree de maniere homogene ; 

— les dimensions minimales d'un plan d'evacuation avec ou sans consignes doivent etre de 297 mm x 420 mm 
(A3) sauf pour les plans d'evacuation a afficher dans des pieces individuelles dans lesquelles les 
dimensions du plan peuvent etre reduites a 210 mm x 297 mm (A4). Une tolerance de ± 5 % est acceptee 
pour les dimensions. 


5.2.3 Contenu et presentation 

5.2.3.1 Lisibilite 

Les informations figurant sur les plans d'evacuation doivent etre lisibles depuis la distance d'observation prevue. 

Les signaux de securite figurant sur le plan doivent etre conformes aux criteres definis a Particle 8 du 
present document. 

II convient de choisir les polices de caracteres « Lettre baton sans serif» pour optimiser la lisibilite a la 
distance d'observation prevue et en aucun cas la hauteur nominale de la police ne doit etre inferieure a 4 mm 
(taille de la majuscule). 

5.2.3.2 En-tete 

Chaque plan d'evacuation doit comporter un en-tete compose des mots «Plan d'evacuation» dans la ou les 
langues usuelles de I’etablissement. 

Pour I'en-tete, des majuscules et minuscules peuvent etre utilisees. 



Afnor, Normes en ligne le 10/03/2017 a 16:13 

Pour : FKG MAROC 


— 11— NFX 08-070 


NFX08-070:2013-06 

+ 


La hauteur minimale de I'en-tete doit etre d'au moins 7 % de la plus petite dimension du plan d'evacuation et 
la hauteur des caracteres doit correspondre a au moins 60 % de celle de I'en-tete. Des exemples figurent dans 
le tableau suivant: 


Tableau 1 — Exemples de hauteur minimale de I'en-tete et des caracteres 


Dimensions du plan 
d’evacuation 

Hauteur du plan 
d’evacuation 

Hauteur 
de I’en-tete 

Hauteur 

de la lettre capitale 

mm x mm 

mm 

mm 

mm 

297 x 420 (A3) 

297 

21 

13 

420 x 594 (A2) 

420 

30 

18 

594x841 (A1) 

594 

42 

26 

841 x 1 189 (A0) 

841 

59 

36 


5.2.3.3 Representation des structures 

Les representations des murs porteurs, des cloisons intermediates et des escaliers doivent etre realisees avec 
une distinction visuelle suffisante pour permettre une comprehension rapide (murs porteurs toujours plus epais 
que les cloisons toujours plus epaisses que les marches d’escaliers). 

Dans tous les cas les murs sont represents par un trait plein (la representation par deux traits paralleles separes 
par du blanc n’est pas acceptee). 

5.2.3.4 Representation des elements 

Les elements retenus et reportes sur le plan doivent etre represents par des signaux de securite qui sont 
identiques a ceux presents a leur emplacement dedie dans le local ou I'etablissement et ces signaux doivent etre 
conformes a la NF ISO 3864-1. 

Les symboles graphiques et pictogrammes a utiliser sont ceux figurant a Particle 6 du present document. 

Les plans d'evacuation doivent indiquer les emplacements des points de rassemblement, soit en les integrant 
au plan, soit en les positionnant sur un plan de situation figurant a cote. 

Les plans d'evacuation doivent comporter une legende qui indique la signification des signaux de securite, 
des symboles graphiques et du codage de couleurs utilises. Cette legende ne doit reprendre que les elements 
figurant sur le plan. 

Le positionnement des pictogrammes sur le plan ne doit pas alterer sa lecture et sa comprehension notamment 
dans les circulations. 

S’il n’est pas possible d’indiquer (’emplacement reel en raison de la taille ou du nombre des pictogrammes, 
ceux-ci peuvent etre indiques separement dans I’espace libre disponible le plus proche avec un filet pointant le 
bon emplacement. 

5.2.3.5 Orientation par rapport a I’observateur 

Le plan d'evacuation, tel qu'il est affiche, doit etre oriente par rapport a I'observateur de telle sorte que les endroits 
situes a gauche sur le plan soient sur la gauche de I'observateur qui regarde le plan et les endroits situes a droite 
sur le plan soient sur sa droite. 

Le plan d’evacuation, tel qu'il est affiche, doit comporter un repere integre « Vous etes ici » pour indiquer son 
emplacement et permettre ainsi a I'observateur de se situer par rapport au batiment. Lorsqu’un plan de situation 
est necessaire, il doit aussi etre oriente par rapport a I’observateur. 

5.2.3.6 Plan de situation 

Lorsqu’un plan de situation est necessaire, il doit comporter (’emplacement du (ou des) point(s) de 
rassemblement, la mise en evidence de la partie couverte par le plan d'evacuation sectoriel et une representation 
simplifiee des environs (par exemple routes, parkings, autres batiments). 
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5.2.3.7 Consignes et instructions de securite 

Les plans d'evacuation peuvent etre associes aux consignes et instructions de securite. Elies peuvent figurer 
sur le plan d'evacuation ou etre affichees a proximite de celui-ci. Dans ce cas seules les prescriptions d’en-tete 
du 5.2.3.2 s’appliquent. 

5.2.3.8 Autres informations 

Les informations suivantes doivent faire partie du plan : 

a) le concepteur du plan ; 

b) le nom du local ou de I'etablissement; 

c) la designation de I'etage ; 

d) la date de conception du plan ; 

e) le numero du plan. 

5.2.4 Utilisation des couleurs 

Les plans d'evacuation doivent utiliser des couleurs telles que definies dans la NF ISO 3864-1. 

5.2.4.1 Fond de plan 

Le fond d'un plan d'evacuation doit de preference avoir la couleur de securite blanche ou blanche 
photoluminescente telle que definie dans la NF ISO 3864-1. 

Si une autre couleur de fond est retenue, il faudra imperativement s’assurer que la lisibilite du plan est conservee. 

5.2.4.2 Itineraires d'evacuation 

Les fleches directionnelles doivent etre type D conformement a la NF ISO 3864-3. Elies peuvent etre utilisees 
en blanc sur fond vert ou en vert, conformement a la NF ISO 3864-1. 

Les itineraires d'evacuation peuvent etre signales en vert par I’utilisation de demi-teintes pour assurer un contraste 
suffisant avec les fleches. 

Dans le cas de materiaux photoluminescents, le hachurage de I'itineraire d'evacuation peut etre utilise a la place 
des demi-teintes pour rendre visible dans I'obscurite les fleches directionnelles de I'itineraire d'evacuation. 

Quelle que soit la solution graphique retenue, on s’assurera que la materialisation des symboles reste dominante. 

5.2.4.3 Signaux de securite 

Les signaux de securite doivent etre reproduits dans des couleurs de securite conformement a la NF ISO 3864-1. 

5.2.4.4 Emplacement de I'observateur 

L'emplacement de I'observateur doit etre de couleur de securite bleue conformement a la NF ISO 3864-1. 

5.2.4.5 Contour des elements structuraux 

La couleur des elements structuraux du local ou de I'etablissement doit etre noire. 

5.2.4.6 En-tete 

L'en-tete doit etre de preference en couleur de securite verte. 

Si l’en-tete est un bandeau avec un texte, le texte doit etre dans la couleur de contraste de la couleur du bandeau 
conformement a la NF ISO 3864-1. 



Afnor, Normes en ligne le 10/03/2017 a 16:13 

Pour : FKG MAROC 


— 13— NFX 08-070 


NFX08-070:2013-06 

+ 


5.2.4.7 Texte 

La couleur normale du texte doit etre noire. D'autres couleurs peuvent etre utilisees a des fins d'accentuation. 


5.2.5 Materiaux 

Les plans d'evacuation doivent etre realises pour resister suffisamment aux conditions environnantes sur le site 
d'utilisation pour la duree de service prevue (par exemple resistance aux UV et resistance a I'humidite). 

Si necessaire, des caracteristiques de durabilite doivent etre mesurees par les methodes decrites dans 
I'ISO 17398 « Couleurs de securite et signaux de securite — Classification, performance et durabilite des signaux 
de securite ». 


5.2.6 Installation et emplacement 

Les plans d'evacuation doivent etre situes de maniere a etre visibles, lisibles et accessibles a I'observateur 
dans leur environnement d'utilisation. II est conseille de les installer a une hauteur de 1,50 m (axe du plan). 

Ms sont destines a etre situes : 

— aux points strategiques de I'itineraire d'evacuation, notamment: 

- a chaque etage aux points d'acces principaux ; 

- a proximite des ascenseurs et des escaliers ; 

- aux principales jonctions et intersections. 

— a des emplacements ou les occupants peuvent se familiariser avec les moyens d'evacuation, par exemple : 
entree principale, acces du personnel, distribution de boissons, cafeterias, bureaux, lieux de reunion, 
salles d’attente, cuisine, chambres d’hotel, ... 

Pour obtenir une visibility et une lisibilite suffisantes, il est conseille de les installer dans des emplacements ou 
la puissance de I'eclairage vertical fournie par I'eclairage normal est au moins egale a 50 lx. 

Lorsqu'il est prevu un eclairage de securite, il est conseille de positionner les plans a proximite. 

Lorsqu'aucun eclairage de securite n'est prevu ou lorsqu'il est prevu un systeme de guidage de securite 
photoluminescent conformement a la NF X 08-050-2, des plans d'evacuation constitues de materiaux 
photoluminescents peuvent etre utilises. Dans tous les cas, le materiau photoluminescent doit avoir une 
classification superieure ou egale a la classe C de la NF X 08-050-1. De meme, tout autre dispositif permettant 
d'ameliorer la lisibilite des plans d'evacuation peut etre mis en oeuvre. 


5.2.7 Verification et mise a jour 

Les plans d'evacuation doivent etre verifies a intervalles reguliers et au moins une fois par an afin de s'assurer 
qu'ils sont lisibles, visibles, comprehensibles et a jour. Toute modification apportee au local ou a I'etablissement 
ou aux procedures de securite ou d'urgence doit engendrer une verification des plans d'evacuation et, 
le cas echeant, leur mise a jour. 

Ces operations peuvent, sous la responsabilite de I’exploitant, etre confiees a une entite disposant d’une 
competence suffisante. 


6 Plans d’intervention 

Les plans d'intervention ont pour but d’apporter les informations necessaires pour faciliter dans I’urgence 
I’intervention des services de secours internes et/ou externes (equipiers d’intervention, sapeurs-pompiers, ...). 

Leur conception doit permettre une lecture operationnelle, dans I’urgence. 
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6.1 Conditions prealables d'execution 

Le concepteur doit effectuer, en prealable a I'execution du (ou des) plan(s), une visite des locaux concernes 
pour relever: 

— les modifications intervenues, le cas echeant, par rapport au plan initial; 

— I'etat des lieux ; 

— I’emplacement des elements devant figurer par la suite sur le plan. 


6.2 Principes de conception des plans d’intervention 
6.2.1 Elements a faire figurer 

Les elements devant figurer sur ces plans sont fonction du degre de precision requis, de la nature des locaux, etc. 
Ms doivent etre fixes par accord entre les parties apres avoir analyse, dans un concept global de securite incluant 
notamment la malveillance, les consequences de I'affichage de certains elements. 

Les plans d’intervention doivent representer I’integralite des niveaux du batiment concerne. Dans le cas de 
niveaux identiques, la representation d’un etage courant a la place des niveaux similaires est acceptee. 

Quand la particularity du batiment le justifie, un plan d’intervention de niveau peut etre realise. Dans ce cas, 
il ne represente que le niveau concerne. 

Les elements devant figurer sur les plans sont, s’ils existent: 

— cloisonnements principaux et degagements avec indication des differentes ouvertures (baies accessibles, 
fenetres, portes, ...); 

— emplacement des locaux techniques et des zones ou locaux a risques particuliers ; 

— emplacement des dispositifs et commandes de securite ; 

— emplacement des organes de coupure, des fluides et des sources d’energies ; 

— emplacement des moyens d’extinction fixes et d’alarme ; 

— emplacement des zones de mise en securite, (zones de transfert horizontal, espaces d’attente securises...) 
avec leurs portes de recoupement et si possible la mise en valeur du mur de recoupement de fagade a fagade ; 

— cheminements des canalisations et conduits dangereux dont le risque pour les intervenants ne peut etre 
supprime par la mise en oeuvre des organes de coupures precites (cables d’installations photovoltai'ques, 
canalisations de gaz, ...); 

et tout autre equipement ou information necessaire a I’intervention des services de secours. 


6.2.2 Dimensions et lisibilite 

— Les plans doivent etre congus pour permettre une lecture et une comprehension rapide, dans I’urgence et en 
situation degradee (vue 2D, vue en perspective vue en 3D, ...). A ce titre, les degagements doivent etre mis 
en valeur par rapport au reste des locaux ; 

Les plans affiches doivent etre realises dans les proportions de I’echelle 1:250 (ou superieure comme 
par exemple 1:100). Compte tenu des modifications graphiques necessaires pour optimiser la lisibilite du plan, 
le respect exact de I’echelle n’est pas exige mais les proportions doivent imperativement etre respectees. 

Si la base 1:250 necessite un format superieur au A2, il sera accepte, a partir du format A2, d’aller jusqu’a 
I’echelle 1:350. 

— les elements detailles tels que les escaliers ou les couloirs peuvent etre annotes, illustres ou agrandis pour les 
besoins de visibility ou pour faciliter I'insertion des signaux de securite ; 

II convient d'utiliser la meme echelle pour une serie de plans concernant le meme batiment. 

Pour certaines zones specifiques du local ou de I'etablissement, par exemple les parkings ou les 
espaces techniques, d'autres echelles peuvent etre utilisees afin de reconnaTtre I'etendue de I'espace vide. 

— toute serie de plans doit etre realisee et illustree de maniere homogene ; 
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— les dimensions minimales d'un plan d'intervention doivent etre de 297 mm x 420 mm (A3). Une tolerance 
de + 5 % est acceptee pour les dimensions ; 

— dans le cas des plans d’intervention generaux (representant tous les niveaux), pour assurer la confidentiality 
ou pour eviter la mise en place de documents de taille trop importante, le remplacement par un dossier 
d’intervention relie ou chaque page represente un niveau (a echelle minimum 1:400) est accepte ; 

— la disposition ou I'ordre d'affichage des niveaux doit correspondre a un ordre coherent de lecture. 


6.2.3 Contenu et presentation 

6.2.3.1 Lisibilite 

Les informations figurant sur les plans d'intervention doivent etre lisibles depuis la distance d'observation prevue. 

Les signaux de securite figurant sur le plan doivent etre conformes aux criteres definis a Particle 8 du 
present document. 

II convient de choisir les polices de caracteres « Lettre baton sans serif » pour optimiser la lisibilite a la distance 
d'observation prevue, et en aucun cas la taille de la police ne doit etre inferieure a 4 mm (taille de la majuscule). 

Pour les plans d’intervention de niveau, le numero du niveau concerne doit figurer en taille suffisante pour en 
assurer la lecture a plusieurs metres. 

6.2.3.2 En-tete 

Chaque plan d'intervention doit comporter un en-tete compose des mots «Plan d'intervention». 

Pour I'en-tete, des majuscules et minuscules peuvent etre utilisees. 

La hauteur minimale de I'en-tete doit etre d'au moins 7 % de la plus petite dimension du plan d'intervention et 
la hauteur des caracteres doit correspondre a au moins 60 % de celle de I'en-tete. 

6.2.3.3 Representation des structures 

Les representations des murs porteurs, des cloisons intermediaires et des escaliers doivent etre realisees avec 
une distinction visuelle suffisante pour permettre une comprehension rapide (murs porteurs toujours plus epais 
que les cloisons toujours plus epaisses que les marches d’escaliers). 

Dans tous les cas les murs sont represents par un trait plein (la representation par deux traits paralleles separes 
par du blanc n’est pas acceptee). 

6.2.3.4 Representation des elements 

Les elements retenus et reports sur le plan doivent etre represents par des signaux de securite conformes 
a la NF EN ISO 7010 si les signaux d’identification de ces elements existent dans cette norme, sinon par des 
pictogrammes repondant aux prescriptions definies a I’article 8. 

Les plans d'intervention peuvent comporter un plan de situation figurant a cote. 

Les plans d'intervention doivent comporter une legende qui indique la signification des signaux de securite, des 
symboles graphiques et du codage de couleurs utilises. Cette legende ne doit reprendre que les elements figurant 
sur le plan. 

Le positionnement des pictogrammes sur le plan ne doit pas alterer sa lecture et sa comprehension notamment 
dans les circulations. 

S’il n’est pas possible d’indiquer I’emplacement reel en raison de la taille ou du nombre des pictogrammes, 
ceux-ci peuvent etre indiques separement dans I’espace libre disponible le plus proche avec un filet pointant le 
bon emplacement. 

6.2.3.5 Situation de I’observateur 

Le plan d'intervention, tel qu'il est affiche, doit comporter un repere integre «Vous etes ici» pour indiquer son 
emplacement et permettre ainsi a I'observateur de se situer par rapport au batiment. 
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6.2.3.6 Plan de situation 

Lorsqu’un plan de situation est necessaire, il doit comporter I’emplacement du (ou des) point(s) de rassemblement, 
la representation simplifiee des environs (par exemple routes, parkings, autres batiments) et I’emplacement des 
elements de securite deportes (poteaux d’incendie, coupures, barrages, ...). 

6.2.3.7 Consignes et instructions de securite 

Les plans d'intervention ne doivent pas comporter de consignes et instructions de securite generates. 

Ms ne peuvent comporter que des consignes et instructions de securite particulieres, destinees a informer les 
intervenants sur des specificites de I’etablissement (procedures de mise en securite, presence de sources 
photovoltai'ques, ...). 

6.2.3.8 Autres informations 

Les informations suivantes doivent faire partie du plan : 

a) le concepteur du plan ; 

b) le nom de I'etablissement; 

c) la date de conception du plan ; 

d) le numero du plan ; 

e) la designation de I’etage pour les plans d’intervention de niveau. 

6.2.4 Utilisation des couleurs 

Les plans d'intervention doivent utiliser des couleurs telles que definies dans la NF ISO 3864-1. 

6.2.4.1 Fond de plan 

Le fond d'un plan d'intervention doit de preference avoir la couleur de securite blanche ou blanche 
photoluminescente telle que definie dans la NF ISO 3864-1. 

Si une autre couleur de fond est retenue, il faudra imperativement s’assurer que la lisibilite du plan est conservee. 

6.2.4.2 Signaux de securite 

Les signaux de securite doivent etre reproduits dans des couleurs de securite conformement a la NF ISO 3864-1. 

6.2.4.3 Emplacement de I'observateur 

L'emplacement de I'observateur doit etre de couleur de securite bleue conformement a la NF ISO 3864-1. 

6.2.4.4 Contour des elements structuraux 

La couleur des elements structuraux du local ou de I'etablissement doit etre noire. 

6.2.4.5 En-tete 

L'en-tete doit etre de preference en couleur de securite rouge. 

Si l’en-tete est un bandeau avec un texte, le texte doit etre dans la couleur de contraste de la couleur du bandeau 
conformement a la NF ISO 3864-1. 

6.2.4.6 Texte 

La couleur normale du texte doit etre noire. D'autres couleurs peuvent etre utilisees a des fins d'accentuation. 
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6.2.5 Materiaux 

Les plans d'intervention doivent etre realises pour resister suffisamment aux conditions environnantes sur le site 
d'utilisation pour la duree de service prevue (par exemple resistance aux UV et resistance a I'humidite). 

Si necessaire, des caracteristiques de durability doivent etre mesurees par les methodes decrites dans 
I'ISO 17398 « Couleurs de securite et signaux de securite — Classification, performance et durability des signaux 
de securite ». 


6.2.6 Installation et emplacement 

Les plans d'intervention doivent etre situes de maniere a etre visibles, lisibles et accessibles a I'observateur dans 
leur environnement d'utilisation. 

Ils sont destines a etre situes : 

— a proximite immediate de chaque entree du batiment de I’etablissement et representer au minimum le sous-sol, 
le rez-de-chaussee, chaque etage ou I'etage courant du batiment; 

— si la configuration d’un niveau le necessite, aux endroits concernes. Ce plan represente le niveau et doit 
comporter son numero d’etage en taille suffisante pour en assurer la lecture a plusieurs metres. 

Si un dossier d’intervention est installe en remplacement d’un plan d’intervention, il devra etre sous coffret identifie 
«Plan general d’intervention» positionne a I’endroit prevu. Si une permanence (gardien, service de securite, ...) 
est assuree 24h/24 le dossier peut y etre depose. 

Pour obtenir une visibility et une lisibilite suffisantes, il est conseille d’installer les plans dans des emplacements 
ou la puissance de I'eclairage vertical fournie par I'eclairage normal est au moins egale a 50 lx. 

Lorsqu'il est prevu un eclairage de securite, il est conseille de positionner les plans a proximite. 

Lorsqu'aucun eclairage de securite n'est prevu ou lorsqu'il est prevu un systeme de guidage de securite 
photoluminescent conformement a la NFX 08-050-2, des plans d'intervention constitues de materiaux 
photoluminescents peuvent etre utilises. Dans tous les cas, le materiau photoluminescent doit avoir une 
classification superieure ou egale a la classe C de la NF X 08-050-1. 

De meme, tout autre dispositif permettant d'ameliorer la lisibilite des plans d'evacuation peut etre mis en oeuvre. 


6.2.7 Verification et mise a jour 

Les plans d'intervention doivent etre verifies a intervalles reguliers et au moins une fois par an afin de s'assurer 
qu'ils sont lisibles, visibles, comprehensibles et a jour. 

Toute modification apportee au batiment ou a I'etablissement ou aux procedures de security ou d'urgence doit 
engendrer une verification des plans d'evacuation et, le cas echeant, leur mise a jour. 

Ces operations peuvent, sous la responsabilite de I’exploitant, etre confiees a une entite disposant d’une 
competence suffisante. 


7 Principes de conception graphiques des documents et plans techniques de 
securite 

Le present article etablit les symboles et signaux a faire figurer sur les plans utilises pour indiquer I’emplacement 
ou repertorier les equipements de protection, de lutte contre I’incendie, les moyens d’evacuation, de mise en 
securite et les informations liees a la securite : 

— dans le domaine de I’information des occupants (plan d’evacuation, plan de chambres, plan de 
confinement, ...); 

— dans le domaine de I’information des secours (plan d’intervention, plan ER, POI, PPI, ...); 
ou dans d’autres domaines associes. 

Ces plans sont destines a I’exploitation, la conception, la construction, la renovation, les controles de conformity 
de security incendie et I’intervention. 
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7.1 Dessin des structures 

Pour les plans destines aux etudes, aucune specification particuliere n’est demandee. 

Pour les plans destines a une utilisation operationnelle, il faut tendre vers une representation des structures 
identique a celle demandee pour les plans d’intervention (voir 6.2.3.3). 

7.2 Conception informatique 

Lors d’une realisation sur systeme informatique de ces plans, il est preconise de proceder par affectation de 
« caiques/couches ». 

Un calque/couche sera dedie a la seule structure du batiment, puis des caiques/couches seront affectes par 
equipement ou groupe d’equipements. 

7.3 Autres specifications 

Pour les plans destines a une utilisation operationnelle des services de secours, il est recommande d’indiquer: 

— une indication d’echelle ; 

— le nord geographique ; 

— les coordonnees GPS de I’etablissement. 


8 Symboles graphiques et pictogrammes a utiliser 

8.1 Principes de conception 

Lorsqu’un symbole est deja normalise, celui-ci est inclus dans le present document en tant que symbole unique. 

Les tableaux des paragraphes 8.3 et 8.4 reprennent les symboles utilises usuellement en tant que 
symboles uniques. 

Le paragraphe 8.5 indique les formes geometriques de base ainsi que les symboles complementaires 
necessaires pour la conception d’un symbole ne figurant pas dans les symboles uniques. 


8.2 Principes de presentation 

Sur un plan donne, tous les symboles utilises doivent etre a la meme echelle relative, cette derniere etant fonction 
de I’echelle du plan (voir 5.2.3.1 et 6.2.3.1). 

Pour les plans d’evacuation, la dimension minimale des symboles doit etre de 7 mm dans leur plus grand cote. 

Pour certains symboles, le present document peut demander une taille de representation augmentee par rapport 
aux autres symboles du meme plan. 

Les symboles peuvent etre completes par une indication : 

— quand la norme le precise (par exemple pour indiquer la nature d’un stockage, sa quantite); 

— quand, en I’absence de symbole unique, un symbole complementaire associe a une forme de base ne permet 
pas de realiser le symbole recherche. Dans ce cas, un texte sera associe a la forme de base pour repondre 
au besoin ; 

— pour remplacer un groupement de plusieurs symboles similaires (exemple : « 3 x » ou « x 3 » associe au 
symbole pour indiquer qu’il y a trois equipements identiques a I’emplacement considere). 

La signification de tous les symboles utilises doit etre mentionnee en legende, de fagon claire et directement 
comprehensible par le lecteur. 

Seuls les symboles figurant sur le plan doivent etre repris dans la legende. 
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8.3 Symboles uniques destines aux plans d’evacuation 


Element a representer 


Symbole devant 
etre utilise 


Regies d’usage 



Itineraire d’evacuation 


Le sens de la fleche precise la direction 
du cheminement a suivre 



Issue d’evacuation d’un niveau 



Point de rassemblement 



Fonction espace d’attente securise 



Le symbole represente aussi bien un espace d’attente 
securise specifique qu’une solution equivalente 
ou adaptee 


Defibrillateur 


Infirmerie 
Local de soins 
Armoire a pharmacie 




Preciser en legende I’equipement ou service concerne 


Declencheur d’alarme incendie 



Systeme d’appel des secours (ligne directe 
avec les sapeurs-pompiers, avertisseur 
interieur relie a un central de securite) 



Preciser en legende le service relie au systeme 
d’appel (PC securite, secours exterieurs, ...) 


Extincteur portatif 



Extincteur sur roues 
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Element a representer 


Symbole devant 
etre utilise 


Regies d’usage 


Robinet d’incendie arme (RIA) 


Porte coupe-feu 


Service de securite incendie 
Poste central de securite incendie 
Point fixe de securite incendie 




Ne sont representees que les portes de recoupement 
et les murs de recoupement qui doivent etre rouges ou 
surlignes en rouge 



Preciser en legende le service concerne 

Le symbole peut etre double en taille par rapport 
aux autres symboles 


Ascenseur: ASC 




Ces symboles ne sont jamais mis en couleur sauf 
pour les ascenseurs prioritaires 


Monte-charge : MC 


Elevateur pour personnes a mobilite 
reduite (PMR) 




PMR 


Ces symboles ne sont jamais mis en couleur 


Ces symboles ne sont jamais mis en couleur 


8.4 Symboles uniques specifiques aux plans d’intervention, aux plans des services 
de secours et aux plans et documents techniques de securite 

Signification des abreviations de la colonne "Document concerne» : 

PI = Plan d’intervention 

SP = Plans et documents des services de secours 
DT = plans et documents techniques de securite 


Element a representer 

Symbole devant etre 
utilise 

Document 

concerne 

Regies d’usage 


PI 

SP 

DT 


Itineraire d’evacuation 

B 

□ 

X 

X 

X 

Le sens de la fleche precise la direction 
du cheminement a suivre 

Issue d’evacuation d’un niveau 


X 

X 

X 
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Element a representer 


Symbole devant etre 
utilise 


Document 

concerne 


PI SP DT 


Regies d’usage 


Point de rassemblement 



Espace d’attente securise (EAS) 




X 


X 


Le symbole represente aussi bien un EAS 
specifique qu’une solution equivalente 
ou adaptee 


Defibrillateur 



X 


X 


Infirmerie 
Local de soins 
Armoire a pharmacie 



X 


X 


X 


Preciser en legende I’equipement 
ou service concerne 


Declencheur d’alarme incendie 



X 


X 


Systeme d’appel des secours 
(ligne directe avec les 
sapeurs-pompiers, avertisseur 
interieur relie a un central 
de securite) 


u 


X 


X 


Preciser en legende le service relie 
au systeme d’appel (PC securite, 
secours exterieurs, ...) 


Extincteur portatif 



X 


Extincteur portatif avec indication 
de la nature de I’agent extincteur 
et/ou de la capacite 


i 

1 

Texte 


Le texte figurant sous le symbole peut etre 
codifie si sa signification est reportee 
en legende (exemple de texte: PP9, 

EP6, ABC 6kg, ...). 


Extincteur sur roues 



X 


X 


Extincteur sur roue avec indication 
de la nature de I’agent extincteur 
et/ou de la capacite 



X 


X 


Le texte figurant sous le symbole peut etre 
codifie si sa signification est reportee en 
legende (exemple de texte: PP9, EP6, ...)■ 


Robinet d’incendie arme (RIA) 




X 


X 


X 


X 


Porte 


X 

X 


X 

X 


Exemples de representation de sens 
d’ouverture 
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Element a representer 

Symbole devant etre 
utilise 

Document 

concerne 

Regies d’usage 

PI 

SP 

DT 

Arret d’urgence (Equipement) 




X 

X 

X 

Preciseren legende I’equipement concerne. 

Pour les coupures de reseau electrique 
se reporter au signal « Arret d’urgence 
electricite » 

Porte coupe-feu 



X 



Ne sont represents que les portes de 
recoupement et les murs de recoupement 
qui doivent etre rouges ou surlignes 
en rouge 


C 

1 




Texte 


X 

X 

Le degre coupe-feu peut figurer sur le 
symbole ainsi que sa nature (ex de texte 

2h, DAS, ...) 

Ce symbole peut se rajouter sur le symbole 
usuel indiquant le sens d’ouverture 

Service de securite incendie 

Poste central de securite incendie 

Point fixe de securite incendie 


X 

X 

X 

Preciser en legende le service concerne 

Le symbole peut etre double en taille 
par rapport aux autres symboles 


t 




Ascenseur: ASC 


M 


X 

X 

X 

Ces symboles ne sont jamais mis en couleur 
(sauf pour les ascenseurs prioritaires) 

La forme peut s’adapter a la gaine 

Ascenseur prioritaire 




X 

X 

X 

La forme peut s’adapter a la gaine 

Monte-charge : MC 


X 


X 

X 

X 

Ces symboles ne sont jamais mis en couleur 

La forme peut s’adapter a la gaine 

Elevateur pour personnes 
a mobilite reduite (PMR) 


PMR 


X 

X 

X 

Ces symboles ne sont jamais mis en couleur 

La forme peut s’adapter a la gaine 

Elements concernant la defense exterieure contre I’incendie 

Poteau d’incendie 

o o 

-420m 

X 



Si le poteau a representer est hors du plan, 
une fleche indiquant direction et distance 
peut etre utilisee 


O 



X 

X 

Le symbole peut etre accompagne 
d’indications precisant les caracteristiques 
du poteau 

(exemple : pression statique, debit horaire, 
diametre de la colonne piquee) 

Bouche d’incendie 
(prise d’eau sous pression) 

□ 

□ 

-420m 

X 



Si la bouche a representer est hors du plan, 
une fleche indiquant direction et distance 
peut etre utilisee 


■ 



X 

X 

Le symbole peut etre accompagne 
d’indications precisant les caracteristiques 
du point d’aspiration (exemple : pression 
statique, debit horaire, diametre de la 
colonne piquee) 
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Element a representer 

Symbole devant etre 
utilise 

Document 

concerne 

Regies d’usage 

PI 

SP 

DT 

Point d’aspiration amenage 

A A 

-»20m 

X 



Si le point d'aspiration a representer est hors 
du plan, une fleche indiquant direction et 
distance peut etre utilisee 

A 


X 

X 

Le symbole peut etre accompagne 
d’indications precisant les caracteristiques 
du point d’aspiration (exemple : nombre et 
type d’emplacements, nombre de dispositifs 
fixes d’aspiration) 

Reservoir d’eau aerien ou enterre 
(cuve, citerne, ...) 

[ 

□ 



X 

X 

La capacite doit etre indiquee dans 
le symbole ; elle est alors exprimee 
en metres cubes. 

Elements concernant la securite incendie 

Poteau relais alimentation 

l 

0 

\ 


X 

X 


Poteau relais refoulement 

( 

0 

=? 


X 

X 


Baie accessible 


□ 


X 

X 

X 

Possibilite de doubler la taille du signal 

Voie echelle 


1- 


X 

X 


Voie engin 

■ 

* 


X 

X 


Acces a une toiture 

l 

0 

i 

X 

X 

X 


Acces principal vers I’interieur 
d’un batiment 

E 



X 


Identifier I’acces s’il porte un nom 

(ex de texte : N° de rue, Porte A, Hall C, ...) 

Acces secondaire permettant 
d’entrer dans I’ensemble du 
batiment 



X 


Ces acces peuvent etre numerates ou 
identifies pas une lettre 

Autre acces possible mais ne 
permettant pas de cheminer 
dans I’ensemble du batiment 



X 


Ces acces peuvent etre numerates ou 
identifies pas une lettre 

Escalier 

OH 

!!3EI] 

[ t4 

L 0 


X 


La fleche indique le sens de la montee 

Les niveaux desservis sont precises 
(exemple presente sur un escalier droit 
desservant du 0 au +4) 
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Element a representer 

Symbole devant etre 
utilise 

Document 

concerne 

Regies d’usage 

PI 

SP 

DT 

Colonne seche (refoulement) 




X 

X 

X 


Colonne seche (alimentation) 


X 

X 

X 


Colonne humide (refoulement) 


© 


X 

X 

X 


Colonne humide (realimentation) 


X 

X 

X 


Commande de desenfumage 


■ 

DF 

■ 


X 

X 

X 

Le symbole representant la commande 
generate de desenfumage peut etre double 
en taille par rapport aux autres symboles 

Pour une commande partielle preciser la 
zone concernee 

Equipements divers de lutte 
contre I’incendie 

- 

X 

X 

X 

Pour un barrage partiel, preciser le 
reseau coupe 

Une abreviation est possible si elle 

est reportee en legende 

(ex. : CAF — couverture anti-feu, ...) 

Rideau d’eau 


X 

X 

X 


Barrage eau incendie 

H 


X 

X 

X 


Seau ou bac a sable 

§ 

X 

X 

X 


Installation d’extinction 
automatique totale a un local 

0 

X 

X 

X 

Preciser la nature de I’agent extincteur 
a cote du symbole 

Commande manuelle d’une 
installation d’extinction 
automatique totale a un local 


X 

X 

X 


Installation d’extinction 
automatique localisee 
a un equipement 

$ 

X 

X 

X 

Preciser la nature de I’agent extincteur 
a cote du symbole 

Commande manuelle 
d’une installation d’extinction 
automatique localisee 
a un equipement 

f 

X 

X 

X 
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Element a representer 


Symbole devant etre 
utilise 


Document 

concerne 


PI SP DT 


Regies d’usage 


Tableaux systeme : 
SSI, centralisateurs, 


Texte 


X 


X 


Preciser la nature par un texte. Ex de texte: 
SSI, SSI A, ... SSI E, CMSI, ECS, ... 

Le symbole peut etre double en taille par 
rapport aux autres symboles 


Detecteur de chaleur 
de type ponctuel 


Detecteur de fumee 
de type ponctuel 


5 


X 


Detecteur de flamme 
de type ponctuel 


A 


X 


Detecteur de gaz explosible 
de type ponctuel 




X 


Detecteur de chaleur 
de type lineaire 


Detecteur de fumee 
de type lineaire 


5 


X 


Detecteur de flamme 
de type lineaire 


-A 


X 


Detecteur de gaz explosible 
type lineaire 


A 


Circuit et lampe d’eclairage 
de securite 


X 


Bloc autonome d’eclairage 
de securite 


$ 


X 


Elements concernant les installations techniques 


Ventilation haute 


VH 


X 


Ventilation basse 


VB 


X 


Barrage eau general 


X 


X 
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Element a representer 

Symbole devant etre 
utilise 

Document 

concerne 

Regies d’usage 


PI 

SP 

DT 


Barrage eau partiel 

-0- 

X 

X 

X 


Raccordement a I’egout Vanne 
d’isolement d’egout 

£ 

X 

X 

X 


Local / stockage dangereux 






Explosif 


X 

X 

X 


Inflammable 

<$> 





Comburant 

<§> 





Gaz sous pression 






Corrosif 






Toxicite aigue 






Nocif ou irritant 






Danger pour la sante, CMR 

<$> 





Dangereux pour I’environnement 






Stockage/generateur 

d’une source de rayonnements 

ionisants 

A 


X 

X 

Ne pas faire figurer sur des plans affiches 
a la vue du public 

Chaufferie 

/c\ 

Texte 

X 

X 

X 

Sous le symbole peut figurer la nature 
du combustible utilise 

Ex de texte : gaz 
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Element a representer 


Symbole devant etre 
utilise 


Document 

concerne 


PI SP DT 


Regies d’usage 


Vanne «police» 


A 


X 


X 


Raccord de ventilation «ZAG» 


X 


X 


X 


Local electrique 


A A 


X 


X 


Sous le symbole peut figurer la nature 
du local: Ex de texte : Transfo, TGBT, 


Texte 


Coupure de I’electricite 


HT 




BT 




Haute tension (HT) 

Basse tension (BT) 

Le symbole representant la coupure 
generale peut etre double en taille 
par rapport aux autres symboles 


Arret d’urgence electricite 


AU 


Preciser la fonction 


Barrage «gaz de ville» 


Le symbole representant la coupure 
generale doit etre au minimum double 
en taille par rapport aux autres symboles 

Pour un barrage partiel, preciser 
le reseau coupe 


Barrage sur canalisation de gaz 
combustible, comburants, 
toxiques ou autres 



X 


X 


X 


Preciser la nature du produit par une lettre 
de renvoi a cote du symbole et le libelle 
entier en legende (ex : H pour hydrogene, 
O pour Oxygene, AC pour air comprime, ... 


Stockage de liquides 
inflammables 


X 


X 


Preciser la nature du produit et la quantite 
a cote du symbole 


Installation ou depot fixe de 
bouteilles de gaz comprime 
ou liquefie 


ooo 


x 


x 


Preciser la nature du produit et la quantite 
a cote du symbole 


Local poubelles 


E3 


Vide-ordures 




X 


X 


X 


Gaine technique 


ELEC 


x 


x 


Avec indication du contenu de la gaine 


GAZ 


Machinerie d’un ascenseur 
ou d’un monte-charge 


□ 


+13 


X 


X 


X 


Indication de I’etage ou elle se trouve a cote 
du symbole (ex. : I3 eme etage) 
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Element a representer 

Symbole devant etre 
utilise 

Document 

concerne 

Regies d’usage 

PI 

SP 

DT 

Surpresseur 


(D 


X 

X 

X 


Compresseur incendie 


© 


X 

X 

X 


Groupe electrogene 


GE 


X 

X 

X 


Groupe de climatisation 


GC 


X 

X 

X 


Groupe de ventilation 


GV 


X 

X 

X 


Arret sur extraction, 


X 






ventilation, 


X 


X 

X 

X 


soufflage 


X 







8.5 Symboles composes 

La conception d’un symbole par I’association d’une forme geometrique de base et d’un symbole complementaire 
n’est acceptee que si aucun des symboles uniques definis aux paragraphes 8.3 et 8.4 ci-dessus ne correspond 
a I’equipement a representer. 

Le principe des symboles composes sera principalement utilise pour renseigner si besoin : 

— les plans et documents des services de secours ; 

— les plans et documents techniques de securite. 
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8.5.1 Formes geometriques de base 


Elements a representer 

Symbole 

Canalisation fixe d’incendie 

o 


Tableau de controle et de signalisation 







Dispositif de declenchement d’alarme 
(du type ponctuel, manuel ou automatique) 




Detecteur lineaire 

- 


- 

Dispositif avertisseur d’incendie 

XX 

Ventilation naturelle 

( 



Pressurisation (desenfumage) 

( 

— 


Zone ou local presentant un risque particulier 





8.5.2 Symboles complementaires (ne peuvent etre utilises seuls) 


Elements a representer 

Symbole 

Eau 


58J 


Mousse ou solution moussante 

• 

© • 

Eau avec additif 

* 

© 

* 

Sec (susceptible d’etre alimente en agent extincteur) 

o 


Poudre extinctrice BC 


X 


Poudre extinctrice ABC 

■ 

_Lit_'_ 

■ 

Poudre extinctrice autre que BC ou ABC 




Dioxyde de carbone (C0 2 ) 

▲ . 

A 

A 
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Elements a representer 

Symbole 

Gaz extincteur autre que halon ou C0 2 

A 

Vanne 

X 

Orifice de sortie ou d’ecoulement 

1—► 

Orifice d’entree ou d’alimentation 


Chaleur 

< 


Fumee 

5 

Flamme 

A 

Gaz explosible 

CA 

Declenchement manuel 

Y 

Sonnette ou cloche 


Avertisseur sonore 


c7 

Haut-parleur 


y\ 

N 

Telephone 

A 

Signal lumineux 



Produits combustibles 

A 

Produits comburants 

6 

Produits explosifs 

& 
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Annexe A 

(informative) 

Exemples de plans d'evacuation 


Les Figures A.1 a A.4 sont des exemples de disposition de plans d'evacuation. 

II est recommande de ne pas considerer ces exemples comme exhaustifs. Les schemas ne sont pas dessines 
a I'echelle. 


PLAN D'EVACUATION 



Figure A.1 — Exemple d'un plan d'evacuation sans fleches de cheminement — 

Etage complet 
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PLAN D'EVACUATION 


Co fi signal da u nti 


WCCWK 

- Appu-jM *j le baJp 

Au jjn 

• lndFj«A votra nwF' at rand'] 
tTHTMI 

- Fend *1 fanftEf *t p; 


na o: jt2 pa 
Rejo^rnoi import * rj 


K r«WF4rtrT*rt tb41 


mm 

HQ 
S » 
□ 

S3 

EG 

a 

m 

HI 

e 


Rez-de-Chaussee 



'lrfh 


Vows etes ici 



fflEHOET 


Figure A.2 — Exemple d'un plan d'evacuation avec fleches de cheminement — 

Etage complet 
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PLAN D'EVACUATION 




Rez-de-Chaussee 




Figure A.3 — Exemple d'un plan d'evacuation — 
Partie d'un etage 
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PLAN D'EVACUATION 




dieme Etage 



Figure A.4 — Exemple d'un plan d'evacuation — 
Etage complet avec escaliers 
































































